长春净月生态科技商务园区基础设施工程

环境影响评价公众参与信息公告
根据建设项目环境影响评价法，长春净月生态科技商务园区基础设施工程环境影响评价工作正在编制中，按照环发2006 [28号]《环境影响评价公众参与暂行办法》的有关规定，向公众公开其有关环境保护信息，具体如下：
1、建设项目概况

1.1项目名称：长春净月生态科技商务园区基础设施工程
1.2行业类别：城市基础设施
1.3主要工程内容

根据长春市人民政府关于长春净月生态科技商务园区控制性详细规划方案的批复及净月经济开发区总体规划，长春净月经济开发区决定投资157102.09万元建设长春净月生态科技商务园区基础设施工程，主要工程内容如下：
1.3.1道路工程

本次设计道路共二十条，呈网状分布，即彩宇大街、临河街、彩宇西街、新城西街、净乙一路、福址大路、滨河路、丙十路、丙十四路、丁十九街、临河东街、丁十二街、彩宇东街、丁七街、丁六街、丙十一路、金桔路、丙十二路、丙十三路、丙十五路。道路建设总长27170m，其中主干道7条，全长12050m，次干道2条，全长3494m，支路11条，全长11626m。设计行车车速：主干路50km/h，次干路40km/h，支路30km/h。道路竣工后，合理设置交通标志牌（如：指示标志、禁令标志、警告标志、引路标志、运行路线标志等）。
为满足城市夜间交通要求、增强城市街景、美化环境等需求，设计设置路灯共902套。道路绿化带和行道树的设置，对保护环境将起到很好的作用，本项目道路总绿化面积约97054m2。

1.3.2给排水工程

本工程根据净月开发区总体规划及生态科技商务园区2015年的给排水水量预测设计给排水工程。

1）给水工程

生态科技商务园区由正在建设中的五水厂（2010年运行）DN1600供水管线进行供水，沿彩宇大街引出DN600供水管作为生态科技商务园区的供水水源。

新建配水干线总长16464.3m，管径DN300～DN600，其中DN600管道总长8157.9m，DN400管道总长3027.7m，DN300管道总长5278.7m。

2）排水工程

本工程排水体制采用雨污分流制。

（1）雨水管网工程

根据生态科技商务园区雨水规划和园区内的设计地面高程，园区内分为三个排水系统，分别沿临河街、彩宇大街、新城西街铺设雨水干管，沿途接纳各区域转输来的雨水，就近排入排洪沟，雨水管线排入河道处均设混凝土八字型出水口。
新建雨水管道总长19613m，管径D600～D1500，其中D1500管道总长4128m，D800管道总长10548m，D600管道总长4937m。雨水管线布置在道路中心线位置。

（2）污水管网工程

生态科技商务园区整个地势东南高西北低，根据生态科技商务园区总体规划并结合区内的地形因素，确定沿福祉大路铺设污水干管，沿途接纳各区域转输来的污水，经净乙一路的污水主干管输送至在建的东南污水处理厂（2011年6月运行）处理达标后，排入水体。

新建污水管线总长21350m，D400～D1600，其中D1600管道长1953m，D1400管道长723m，D1200管道长688m，D1000管道长1026m，D800管道长5041m，D600管道长10066m，D400管道长1853m。污水管道布置在道路北（东）侧人行道上，管中心距离道路缘石2m。

1.3.3电力、电信及燃气工程

根据规划及用地性质，在净月生态科技商务区的临河东街与净乙一路附近设置220/66KV变电所一座，建筑面积约为3万平方米；在丁六街与福祉大路附近设置66/10KV变电所4座，建筑面积约为4000平方米；在净月生态商务中心内设置10KV开关站12座,进行电能分配，建筑面积约为300平方米。
新增通信线路与现状地下通信管道相连接，围绕通信局所形成线路环网，并全部采用地下通信管道敷设形式，主次干道按9孔管道设计，支路及以下道路按6孔管道设计；同一路由由多家通信公司合建，避免重复建设。

长春净月生态商务园区规划气化率达100％，气源采用小合台气源。设计管网为天然气中压管网，采用枝状布置，设置3个调压站，作用半径不超过600米，用户用气由调压站调压后的低压管接入。工程管线采用PE管，管径为DN200，全长17公里。

1.3.4绿化工程
规划用地范围内规划总体绿地率不低于40%，规划绿地面积278.81公顷，占建设用地56.54%。其中公共绿地207.37公顷，防护绿地21.28公顷。

1.3.5热力工程
长春净月生态商务园区规划近期新建一座容量为5台58MW热水锅炉房，远期为东南热电厂为主与区域锅炉房调峰。供热面积为525万平方米，供热方式均为24小时连续供热。热源供回水温度皆为130℃/70℃。

供热管网设计按远期考虑，走向采用枝状布置，根据热负荷分布情况直埋敷设，采用直埋补偿器进行热补偿，外防护采用高密度聚乙烯套管。本工程规划设置21座换热站。站内设置板式换热器，循环水泵，补水泵等，均用变频调速装置控制水泵，热源制备130℃高温水经一次网输送至各换热站，站内除污换热后，以70℃回水经一次网回至热源。二次网60℃回水除污后经换热机组换热后，以80℃低温水向换热站供热区域供热。

由于本项目热力工程处在规划阶段，在其可研编制时，单独进行环评。

2、建设项目可能造成的主要环境影响

2.1社会影响
项目建设对地区经济发展、产业结构、居民生活质量、土地资源占用等将产生一定的社会影响。
2.2生态影响
道路、给排水管网及附属设施施工时将不可避免地占用部分土地、破坏现有植被、拆迁产生一定量的建筑物等，可能会对沿线生态环境及居民的生活产生一定程度的负面影响；施工期间临时占地、原材料堆放将给当地的环境造成影响。
2.3施工期影响

项目施工期间施工机械噪声、施工扬尘、水土流失、施工现场生活污水、生活垃圾及建筑垃圾对环境的影响。
2.4运行期影响

建成使用后车辆行驶产生的噪声、废气、尘埃等对区域环境的影响。

3、拟采用的主要治理措施

3.1废气治理措施
建筑材料运输车辆加盖蓬布、施工现场定期洒水、道路路面铺装使用商品沥青混凝土，拌合场设在居民区主导风向下风向500m以外，汽车使用无铅汽油。
3.2噪声治理措施
合理安排施工场地和施工时间、高噪声作业区远离环境敏感区、尽量选用低噪声振动设备、在居民区附近严禁夜间施工、必要时设置移动声屏障，营运期噪声敏感点处设计安装隔声设施来控制噪声污染。
3.3生态影响减缓措施
改进施工方式以减少路基、管网施工对地表的破坏，施工结束及时复垦，及时完成道路路沿线绿化，将沿线的水土流失降至最低。
3.4社会影响减缓措施
依靠当地政府做好征地、拆迁工作，维护群众的正当利益，合理支付补偿费用，利用现有道路作为施工运输道路时，在施工过程中要经常维护路面整洁，被损坏的路段要及时修复，切实加强对施工区域现有城市给水管网、下水管网、煤气管道、供电线路、通讯设施等城市基础设施的保护工作。
3.5水环境治理措施
施工时加强对机械设备的管理，避免各种油污的跑、冒、滴、漏。加强施工人员营地的管理，防止其生活污水对水环境的污染。
4、初步环境影响评价结论

项目的建设符合长春市城市总体规划，符合长春净月经济开发区总体规划及长春净月生态科技商务园区控制性详细规划方案。从长远看，本项目建设带来的正面综合效益是主要的，产生的负面影响通过采用相应的措施可得到减轻或消除，项目带来的不利影响可为环境接受。
5、征求公众意见的主要事项
5.1 您对本工程建设的了解程度：很了解□       有所了解□        不了解□

5.2 您对区域现有基础设施状况满意程度：满意□      一般□       不满意□

5.3 您的居住地或工作地距项目的距离      ≤50m□          ≤100m□  
≤200m□         ＞200m□

5.4  您认为项目所在区域现有环境质量如何：好□   一般□   不好□   极差□
5.5 您是否赞同本项目建设：赞同□        不赞同□        无所谓□

5.6 您认为本项目建设是否有利于本地区的经济发展：有利□  不利□   不知道□

5.7 项目建设要占部分土地，你对此有无意见：没有□      有□      不知道□

5.8 您是否了解建设项目征地、拆迁的补偿政策：了解□  了解一些□  不知道□
5.9 是否服从项目建设的征地、拆迁和重新安置： 服从□    不服从□  不涉及□
5.10  您认为项目建设何种影响较大：
噪声□      废气□         废水□       固废物□      拆迁占地□
5.11  提出您的噪声环境保护措施建议：
绿化带□      隔声窗□      隔声墙□    远离村庄□     其他□
5.12  其他意见或建议

6、建设单位和评价单位

建设单位：长春净月潭旅游建设集团有限公司
联系人：韩腾飞
联系电话：84511835
评价单位：吉林大学
联系人：赵文晋

联系电话：85168031
以上公告发布10个工作日内，欢迎关心项目建设的各界人士对项目的环境保护问题提出意见及建议。公众可通过电话咨询方式提出意见并得到答复。
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